
wedi-ratkaisut
kylpyhuoneeseen



Seinälevytysratkaisut kaikille seinärakenteille

• Rankarakenteiset seinät

• Suorat kivirakenteiset seinät

• Oikaistavat kivirakenteiset seinät

• Peltikasettiseinät

Wedi-levyjä on eri paksuisia ja kiinnitystapoja monia.  
Käytettävä levypaksuus ja kiinnitystapa valitaan seinä- 
rakenteen perusteella. Wedi-levyt ovat itsessään vesitiiviitä  
ja levytyksen jälkeen tiivistetään vain levysaumat ja läpiviennit.
Lisätietoa asentamisen yksityiskohdista löytyy asennusohjeesta.

Paksuudet 4 – 100 mm 
Leveydet 600, 900 ja 

1200 mm

Tuotteet ovat erittäin mittatarkkoja ja laatoitusalustasta 
tulee aina paras mahdollinen.

Wedi-tuotteilla rakentaminen on kuivarakentamista. Työmaa etenee 
ilman pitkiä kuivumisaikoja ja eri työvaiheiden määrä on minimoitu.

Wedi-levy on vahvistettu molemmin puolin lasikuituverkolla ja 
erikoissementtilaastilla. Rakenne on kestävä ja luja.

Levyt ja valmiit wedi-elementit ovat kevyitä käsitellä niin 
työmaalla kuin kuljetuksessakin.

Tuotteiden sininen xps-ydin on 100% vesitiivis. Wedi-levy on tämän vuoksi 
turvallinen ja homehtumaton rakennuslevy erityisesti märkätiloihin.

Levyjä on helppo leikata ja työstää tavanomaisilla käsi- ja sähkötyökaluilla. 
Levyjen asentaminen on nopeaa ja työmaat pysyvät siisteinä.

Kg

Tuotteesta ratkaisuksi

Etuja ja nopeutta wedistä!

Koteloinnit ja syvennykset

Penkkielementit Mittatilaustuotteet

Pyöreät ja kaarevat muodot

Esim. seinä-wc:n kotelointi, kulmasuihkun toteutus, 
valmis vesitiivis hyllysyvennys, putkien kotelointi.

Eri tavalla viimeistellyt valmiit penkkielementit 
sekä suoralle seinälle että kulmaan.

Sinulla on idea. Mittojesi mukaan valmistetut 
yksilölliset tuotteet erilaisiin projekteihin.

Esim. kaarevat seinä- ja kattorakenteet, höyry- 
saunat, muut pyöristetyt muotorakenteet.
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